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Gasheschermingsapparaten voor de luchtbescherming

Gas Ploeg met Draeger-zuurstof-K G-apparaat, type 130, voor werktijd van | uur.
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Persoonlijke
bescherming door filter-apparaten

Gasmaskers met filter-patronenvooralleoorlogsgassen
Goedgekeurd door het Staatsbedrijf der Artillerie-Iinrichtingen, Hembrug/Zaandam

A

Afbg 1o, 188 7254 Afb. 3, 6965
«Nedra» masker. Masker met nevelfilter-patroon Masker met tusschenstuk met
Vervaardigd in Nederland, 476 (Ventielfilter) ventiel
| volgens de Draeger-patenten voor maskers zonder ventiel, (voor maskers zonder ventiel,
wanneer die met nevelfilter- die met nevelfilter-patroon
patroon moeten worden uit- 455 moeten worden gebruikt)

t P B 12.32.175

Afh. 4, 7ire ' Afb, Bl AEE

Filterpatroon 502. Filterpatroon 476 (ventiel- Filterpatroon 460.
! filter).

Afb. 8. 7401

Gummi - helmmasker met

uitademingsventiel op zijde

Afb. 7. en nevelfilter-patroon 460.

| = filterpatroon 502; 2 = gummi-tricot-gummimasker, Vlucht-apparaat voor de
3 = klaarschijfjes; 4= opbergbus. passieve bevolking
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Speciale
uitrustingen voorluchtbeschermings-ploegen

Voor den chef, welke de lucht-
bescherming leidt
Voor den berichtendienst

Afb. 9.

Draeger-telefoonmasker,

aan te sluiten op elk telefoontoestel, door middel van een

kontaktplaat. Het Draeger-telefoon-masker wordt voor die

bedrijven aanbevolen, waarin met storende geluiden reke-

ning gehouden moet worden — als sirenes, fluiten, sissende

gassen, knaleffecten — die het spreken zonder microfoon

onmogelijk maken. Het masker is bij proeven en in de

praktijk zeer goed gebleken. Het kan worden gebruikt met Afb. 9.

elke patroon. Draeger-telefoonmasker.

Voor den gasspeurder
Voor de ontsmettingsploeg

Beschermende kleeding tegen giften,
schadelijk voor de huid,

tweedeelig, past voor alle grootten van personen, met of
zonder beenstukken. De broek hangt over de schoenen of
laarzen. Kan worden gebruikt met klompen of gummi-laarzen.

Gasspeur-apparaat Draeger-Schroeter
(DS-apparaat)

voor langzaam verdampende strijdstoffen. Voornaamste
eigenschappen van dit apparaat:

1. Beslissing of een ontsmetting moet plaats hebben, of

2. dat een plaats gehad hebbende ontsmetting succes heeft
gehad. Het apparaat wijst sporen van strijdstoffen aan,
die men op andere wijze niet meer bemerkt. Toepassing
van het apparaat zonder vergiftingsgevaar.

HL58 GE LL|¥393vE0

Afb. 10.
Complete uitrusting:
1. Beschermende kleeding. ) Afb. 10. 8574

2. Masker met patroon. Gasspeurder met complete uitrusting;
3. DS-apparaat. Pak, masker, gasspeur-apparaat.

(o]
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Speciale
uitrustingen voorluchtbeschermings-ploegen

Draeger
Co
Filtergerd

Afb. 11b. 7751a

Vereenvoudigde
draaginrichting.

@3, 347749

Afb. 11. nred Afb. 11a. 7740

Draeger-CO-filter-apparaat Draeger-CO-filter-apparaat
met maskerademing. met mondademing.

Voor de reparatie-ploeg
Voor de opruimingsploeg

Al — 11h
Draeger-CO-filter-apparaat

duizenden malen beproefd bij gasbescherming in de industrie.

Door aanschroeven van nevelfilter-patroon No. 460 (afb. 12) beschermt
het apparaat ook tegen alle strijdstoffen. Het kan zoowel voor de

21033785

productieve gasbescherming, als voor de luchtbescherming gebruikt Afb. 12, 7485
worden. Afb. 11 toont het apparaat zooals het voor de productieve CO-filterbus

| gasbescherming in de industrie gebruikt wordt. Afb. 12 toont de filter- met aangeschroefde
bus aan te wenden voor luchtbescherming. nevelfilter-patroon 460,
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Speciale
uitrustingen voor luchtbeschermings-ploegen

Voor de reparatieploeg
Voor de actieve brandweer
Voor de ontsmettingsploeg

Afb, 13, s Afb. 14, rage
Draeger-zelfredder type LS. Draeger-K G-apparaat, type 130.

Afb. 13,
Draeger-zelfredder, Type LS

eenvoudig, ongepantserd zuurstof-gas-beschermings-apparaat voor een werktijd van 1uur, hetgeen in de
laatste jaren bewezen heeft zeer goed te zijn bij de productieve gasbescherming in de hoogovenindustrie.

Afb. 14,
Draeger-KG-apparaat, Type 130

gepantserd zuurstof-gasbeschermings-apparaat voor een werktijd van 1 uur. Nieuwigheden hieraan zijn:
1. Longenautomatische zuurstof-doseeringsinrichting buiten den ademhalingszak.

2. Waarschuwings-signaal, hetgeen den drager waarschuwt, indien hij, bij in gebruikname van het
apparaat, vergat den zuurstofcylinder te openen.

3. Demonteering van de biennenste deelen zeer eenvoudig. Daardoor meest gemakkelijke contréle
en reiniging.
Reeds meer dan 6000 Draeger-KG-apparaten in gebruik.

Ledermaskers zonder in-en uitademingsventielen voor zuurstof-
gasbeschermings-apparaten
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Uitrustingen voor schuilplaatsen
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Langwerpige ruimte met versche-lucht-
aan-en afvoer.

Afb, 15,

Langwerpige ruimten, als onder afb. 15
aangegeven, vergen aan-en afvoer-
leidingen, om voor de geheele be-
zetting gelijkwaardige en goede lucht
te distribueeren. De verschillende
openingen der versche luchtleiding
zijn van eenvoudige, juist instelbare
reguleerkleppen voorzien. De afvoer-
luchtverdwijntdoordesluizeninde om-
geving. Juist instelbare schuifopenin-
gen doseeren de afvoerlucht zoodanig,
dat de gewenschte schuilplaats-lucht-
druk verkregen wordt. Wanneer
meerdere schuilplaatsen naast elkaar
liggen, verdient het aanbeveling elke
ruimte van een afzonderlijk lucht-
ververschings-agregaat te voorzien.

i) 4 35 5266

Afb. 16.
Schuilplaats-ventilator.

Afb. 16.

Schuilplaats-ventilator Nr, 11
tot voor 10 personen, met schuilplaats-filter
2020/21,

Schuilplaats-ventilator Nr. 12
tot voor 25 personen, met schuilplaats-filter
2024/25,

Schuilplaats-ventilator Nr, 12
tot voor 50 personen, met schuilplaats-filter
2028/29,

Schuilplaats-ventilator Nr. 14
tot voor 100 personen, met schuilplaats-filter
2008,

Schuilplaats-ventilator Nr. 14
tot voor 200 personen, met schuilplaats-filter
2009.
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Uitrustingen voor schuilplaatsen

.

[URAEGER] 7 36,8331

Afb. 17, 4641

Ingebouwd Draeger-lucht-circulatie-apparaat met 2 lederen blaashalgen, met 2 uitwisselbare gas-en zweefstoffilters;
links aan de muur: drukmeter.

Draeger-lucht-circulatie-apparaten met blaasbalg komen als goedkoope en een-
voudige hand-apparaten in de eerste plaats in aanmerking, indien het de verversching
van kleinere en middenmaat schuilplaatsen betreft (Geschikt tot voor 40 personen)
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Zuurstof-apparaten voor eerste hulp

Draeger-gummi-helm met zuurstof-toevoer, ter bescherming
bij transport en voor behandeling

¥10.83 7481

Draeger-zuurstof-
inhalatie-toestel voor
Afb. 18, 7479 toepassing gedurende

Draeger-gummi-helm met filter tegen oorlogsgassen, het vervoer van
verbonden met zuurstof-behandelings-apparaat. vergiftigden. Afb, 19, 7481

Afb. 20. 7480 Afb. 21. 44z
Apparaat volgens afb. 18, in gebruik. Apparaat volgens afb. 19, in gebruik.

Afb. 22, 7487
Draeger-inhalatie-apparaten, aan vaste zuurstofleiding aangesloten, voor behandeling in een schuilplaats.
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Speciale
uitrustingen voorluchtbeschermings-ploegen

Voor de ontsmettingsploeg
Voor de reparatieploeg
Voor de actieve brandweer

Afb. 23.

Draeger-beschermende
kleeding tegen giften,
schadelijk voor de huid

Deze kleeding, zooals ze bij de luchtbescher-
ming wordt gebruikt, voldoet aan de navol-
gende voorwaarden:

Ze is tweedeelig, hindert dus de hoofd-
ademhaling zoo weinig mogelijk.

Gering gewicht vergemakkelijkt het dragen.
Alle metalen deelen zijn vermeden, zoodat

een zuivering inchloor-houdendeoplossingen

& 9.35.8462

zonder meer kan plaats hebben. Op de
gladde stof blijven zuurspatten slechts
moeilijk hangen; men kan rekening houden
met een bescherming tegen schadelijk
giften van vele uren.

Tengevolge van rekbare, door knoopen ver-
stelbare sluiting, knie-en handriemen, past

het pak voor elke figuur. De broek, eenigszins

NARARRRRRRRNRANY

hangende over laarzen of schoenen, ver-

hindert het afdruppelen van zuren in de

@\1.35-8106

voetbekleeding.

N

Indien men klompen draagt, hangt de broek Afb. 24, 8113 Afb, 25.
Het ophangen van Ophangbeugel.

het pak. a—kapdrager; b=broekdrager; c=gat
kap bij laarzen. d=houten nagel. voor het ophangen aan een houten nagel d.

dicht boven den voet over, resp. boven de
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Speciale
uitrustingen voorluchtbeschermings-ploegen

Voor den gezondheidsdienst
Voor de gezondheidskolonne
Voor de gezondheidsschuilplaats

Voor de behandeling van gasvergiftigden,
Afb. 26.

Rijdbaar zuurstof - behandelings-
apparaat

voor 2 personen. Dezelfde apparaten kunnen worden
geleverd voor 1 en 4 personen.

Afb. 27.
Zuurstofkoffer Draeger-Richter

| Zuurstof-inhalatieapparaat voor 1 persoon. Het in
| een sterk lederransel ondergebracht apparaat is uit-
gerust met een 2-Liter stalen flesch. Het is byzonder
i geschikt voor den gezondheidsdienst van de lucht-
bescherming. Grootte van den ransel: 53 X 27 X 13 cm.

Stationaire eenvoudige inhalatoria
voor zuurstof en verstoven medicamenten, voor het ge-
wenschte aantal personen, met zuurstof-toedienings: B R
inrichting en vaste zuurstofleidingen. Afb. 26, 7483 ) Afb. 7. 7031
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Hulp-apparaten voor de luchtbescherming

Voor het bewaren van de apparaten
Voor de ontsmetting

Afb, 28,
Draeger-ontsmettingskast

voor ontsmetting van maskers en zuurstof-ademhalingsapparaten, door
middel van formaldehyde (formaline). De ontsmetting sluit de nabehande-
ling met ammoniak in, vandaar geen formaline reuk aan de apparaten!

Grootte 1: voor 10 zuurstof-apparaten v, 1 uur werktijd of 150 maskers.
= 2: yoor 2 zuurstof-apparaten v. 1 uur werktijd of 50 maskers.

De kast kan, door verbouwing van het binnen-werk, ook zoo worden ingericht,
dat slechts zuurstofapparaten of maskers, beschermende kleeding of andere
voorwerpen, als kleeren of wollen dekens, ontsmet kunnen worden.

&11 35.8515

10 Blad RK 3, Juni 1939 @



Hulp-apparaten voor de luchtbescherming

Voor de opleiding

Afb. 29,

Draeger-nevelontwikkelaar

electrische aandrijving voor de vergassing en
verstuiving in oefenlokalen. De voor lokalen van
bepaalde grootten gewenschte hoeveelheid traan-
gas wordt in ampullen gelevert en in de patroon
ter verdamping gebracht.

Ampulle |, toereikend voor 20—550 M3.,
= Il = = 50—100 =,
= I = = 250—400 -

(in houten kast elk van 10 ampullen).

Voor verkrijging van nevel dient een organische
vloeistof, waarvan 5 cMt3 voor een 10 M3. groot Afb. 29, 7443
lokaal toereikend zijn. Ook voor ontsmetting van

ongeveer 10 maskers kan een en ander in dichte

kast worden aangewend.

Afb. 30.

Demonstratiekast, volgens Hetzel

om de materie van de gasbescherming bij de luchtbescherming aanschouwelijk te maken en vordrachten door
kleine praktische proeven te ondersteunen. De kast bevat materiaal en inrichtingen voor meer dan 20 proeven,
die ook door een niet-chemiker kunnen worden genomen. Het betreft voornamelijk proeven op navolgend gebied:
1. de ademhaling, 2. belangrijke gif-
gassen in de industrie, schadelijk
voor de ademhaling, 3. chemische
strijdstoffen, 4. de gasbescherming.
De kast is voor leeraren in de gas-

bescherming en waardevolle hulp.
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